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Rango de operación
100-260 VAC: 50/60 Hz 100-
300 VDC

Canales de voltaje 4 (3 fases + Neut.)+ 1 DC

Fuente de alimentación auxiliar 48 Vdc Escala nominal llena 1000V
Fuente auxiliar PoE In According to 802.3af Máxima medición de pico 8000V
Batería de reserva 2 Hours Impedancia de entrada 3M�O

Incer�Ÿdumbre 0.1% de Nominal

Reloj en �Ÿempo real ±1 segundo por 24 Horas Canales actuales 4 (3 fases + Neut.)+ 1Grn/DC
Disposi�Ÿvo de sincronización Incer�Ÿdumbre Recepción de canales actuales  de abrazadera I1-I4: 0-10 VPk I5: 0-3 VPk
GPS 100-200�…s Incer�Ÿdumbre 0.1% ±0.1 mV
IRIG B 100-200�…s
Servidor SNTP 50-100�…s Frecuencia fundamental 42.5 Hz to 69 Hz
DCF-77 ±15ms Resolución de frecuencia 10 mHz

Precisión de frecuencia ±10 mHz
temperatura de operacion 0°C – 50°C (32°F – 122 °F)
Temperatura de almacenamiento -20°C – 60°C (-4°F – 140 °F)

ESPICIFICACIONES

3.7kg

Servidor web completo para monitoreo y control local y remoto en �Ÿempo real

EN50160, IEEE1159, IEEE519, IEC61000-4-15, IEC61000-4-7, IEC61000-4-30 
Class A

EN61326, CFR47FCC, CISPR11 Group 1, FCC PART 15 Subpart B, EN61010-2, 
IEC61000-3-3, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, 
IEC61000-4-6, IEC61000-4-11

IEC60068-2-1, 2, 6, 27, 30, 75
EN61010-1:2001 2da edición
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314 X 84 X 271

Corriente

Frecuencia

Especi�.caciones sujetas a cambios sin previo aviso

Físico

1024 muestras /  ciclo
256 muestras /  ciclo
511Th
127Th
16/201 bit

Muestreo de forma de onda

Puertos de comunicación

Capacidad de almacenamiento

Control

Estándares aplicables

Voltaje

32 GB /  32TB2
Análisis de calidad de energía

19.5 /  16.3�…s

3

Estándares de EMC

Estándares ambientales
Estándares de seguridad

Fuente de alimentación

Tiempo

Condiciones ambientales

RS-485 1

Dimensiones  mm
Peso

Estándares de medición

Frecuencia de muestreo de voltaje 
Frecuencia de muestreo actual
Armónicos de tensión (Individual, Par, Impar, Total) 
Armónicos actuales (Individual, Par, Impar, Total) Hasta
Tipo de conver�Ÿdor analógico a digital

Memoria interna

Detección de transientes, microsegundos (50Hz /  60Hz)

Puertos Ethernet
Comunicaciones por Wi-Fi (802.11g)
Power Over Ethernet (PoE-Out)
Entrada digital
RS-232 1


