
 

La calidad de la energía se ha degradado con el tiempo debido al uso 
creciente de cargas no lineales (electrónica de potencia). Los Drives y 
otros dispositivos sensibles son vulnerables a la distorsión armónica en 
la línea.

En toda la industria a nivel nacional, cada día se emplean más equipos 
de control de velocidad y arrancadores de estado sólido, esto implica 
redes industriales “contaminadas” con altos contenidos de distorsión 
armónica. La mejor recomendación para atender este inconveniente es 
la colocación en forma individual de reactores de entrada entre el 
interruptor termomagnético y el drive; esta aplicación implica también 
protección contra transitorios (picos de voltaje).

Los Reactores para Variadores benefician una gran variedad de 
aplicaciones. Ayudan a prevenir daños a los componentes electrónicos 
del variador, y proporciona la máxima mitigación de armónicas en la 
alimentación del variador / drive.

Serie RNV.Serie RNV.

Reactores serie con núcleo de hierro 
Para Variador de Frecuencia / Velocidad

Características principales RNV  
  

Tipo Núcleo de hierro 
Frecuencia de linea  47 a 63 Hz 
Temperatura ambiente 0 a +25°C 
Humedad relativa  5 a 95% 

  
 

1/6 HP a 350 HP (capacidades superiores bajo
pedido)  

Corriente máxima de operación 125% In  
Perdidas de energía   
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No. de Potencia Voltaje Inductancia Peso
Catálogo (kVAR) (Volts) (mH) a b c (Kg)

RNV-200.16-Z5 0.16 47.7465 139 152 34 1.1

RNV-200.33-Z5 0.33 23.1498 139 152 34 1.1

RNV-200.5-Z5 0.5 15.2789 139 152 35 1.2

RNV-200.75-Z5 0.75 10.1859 139 152 36 1.1

RNV-2001-Z5 1 6.4192 139 152 37 1.4

RNV-2001.5-Z5 1.5 4.2795 139 152 38 1.8

RNV-2002-Z5 2 3.2096 174 191 50 2.5

RNV-2003-Z5 3 2.1397 174 191 52 2.5

RNV-2004-Z5 4 1.6048 174 191 53 3.2

RNV-2005-Z5 5 1.2838 174 191 55 3.3

RNV-2007.5-Z5 7.5 0.8559 175 191 59 4.6

No. de Potencia Voltaje Inductancia Peso
Catálogo (kVAR) (Volts) (mH) a b c (Kg)

RNV-400.5-Z5 0.5 51.354 139 152 35 1.2

RNV-400.75-Z5 0.75 34.236 139 152 36 1.3

RNV-4001-Z5 1 25.677 139 152 37 1.5

RNV-4001.5-Z5 1.5 17.118 139 152 38 1.6

RNV-4002-Z5 2 12.8385 139 152 39 1.9

RNV-4003-Z5 3 8.559 139 152 42 2.5

RNV-4004-Z5 4 6.4192 174 191 53 3.6

RNV-4005-Z5 5 5.1354 174 191 55 3.6

RNV-4007.5-Z5 7.5 3.4236 174 191 59 4.8

RNV-4010-Z5 10 2.5677 174 191 62 5

RNV-4015-Z5 15 1.7118 175 191 67 6.7

RNV-4020-Z5 20 1.2838 209 229 80 9.5

RNV-4025-Z5 25 1.0271 209 229 85 10.3

RNV-4030-Z5 30 0.8559 210 229 90 13.2

RNV-4040-Z5 40 0.6419 210 229 97 14.5

RNV-4050-Z5 50 0.5135 209 229 105 19.6

RNV-4060-Z5 60 0.4279 209 229 114 21.4

RNV-4075-Z5 75 0.3424 209 229 127 24.5

RNV-4100-Z5 100 0.2568 279 305 133 37.1

RNV-4125-Z5 125 0.2054 279 305 145 44.7

RNV-4150-Z5 150 0.1712 279 305 174 58.4

RNV-4200-Z5 200 0.1284 416 457 173 108.6

RNV-4250-Z5 250 0.1027 416 457 204 146.4

RNV-4300-Z5 300 0.0856 415 457 220 163.4

RNV-4350-Z5 350 0.0734 416 457 223 168.6

Reactores serie con nucleo de hierro para Variador de Frecuencia (Drive)
Serie RNV
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Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Otras tensiones y capacidades sobre pedido.


